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UnityScientic SpectraStar serisi, en Uditmgelvigedeem, un, tahll, sit, kimya, ila¢ ve di er
analizleri igin Gretilmi_ son jeneraklydi RacehaSlpkelatraStar Serisi, protein, nem, ya , kul, selt
NDF, FFA gibi tum organik ve belli ba_I1 inorganik parametrelerin tayininde h1lzIl1l ve giuvenil

SpectraSt™hem kalite kontrol laboratuvarlarinda hem de proses kontrolde kullanllabilecek
yaplda lretilmi_tir. AgGrdgalAr malarlnda kullanllabilecek gug¢li teknik 6zelliklere sahiptir.

RTW (TopnWow) Serisi SpectraStar cihazlarl numune hazlrlama siurecinde buyuk kolayllkle
Cihaz, lUzerindeki doner Ust tabla yardlimlykanelitdkeheirin basit¢ce bir kaba doldurulup cil
Uzerine konmas1 bl@shwes do ru analiz imkanl verir, ayrlca analizler ayrlca statik modda dath
numune kaplarl, petveyasplastik torba ile de yardimlyla analiz daihebiilmekfekdirl, slvl, past
Uruler icin geli_tirilmi_ 6zel kaplar ile hassa 6l¢cimler almak ¢cok daha kolayd1r.

SpectraStar RTW serisi tum NIR bédlgesinilkapakbgeaoybakl arallklarlnda call_an doért siste
Analizlerde tim NIR dalgaboyu bodlgesiwvie kpssasakir _dkilderallklaatamakdo ru sonu¢ alma
¢cok 6nemlidir.

SpectraSt2600X ve 2500 serisi NIR cihazl 2500nm ye ula_an spektral geni_likulliae laahbil
kalitedeki Ust seviye cihazdlr. Bu yapl di er tim monokromatér temelli NIR cihazlardaki kali
transferini sa lar.

SpectraSt2400 serisi NIR cihaz24a@0Mm optimum dalgaboyu arall 1nda caladbadravevaultan i_le
vazgecilmez, yiuksek performansll bir cihazdlr. Cihazln dalgaboyu arall 1 tum filtreli NII
kolayca kalibrasyonlar transfer edilebilir.

SpectraStaz00 serisi NIR cihaz220@®0arall 1nda tarama yapar. Ustin monokromatér teknolo
giri_ seviyesindeki bu cihazl ile 2500nm ye kadar taramanln 6nemli olmadl 1 analizlerde ra

Kendi kalibrasyonlarinl geli_tirmek isteyen &lStdl lprblgraicinbGyik kolayllk sa lar ve verit:
olana 1 sunar. CalStar Winalloaws1 bir programdlr ve hem miktarsal (MLR ve PLS) hem de n
imkan sa lar.

Her SpectraStar sistemi Windows i_letim sistelminle lsidpipatylara ve rutin programln kullanlld:
ekrana sahiptir. Tum analiz sonuglarl ve ham veriler sabit diske tarih ve saat etiketli olara
mail yolu ile transfer edilebilirler. SpectraStakabalmyetéenewoslhiptir ve LIMS uyumludur. S|
kalibrasyon transferi, konfigirasyon ve diagnostik amac¢ll modem veya internet araclll 1 ile

SpectraStar oldukga givenilirdir ve ¢ok az baklma ihtiyac¢c duyailiQiiltper Kkairgiik,irt eh alvraa biltre«
icermez. Lambasl 10.000 saatlik yuksek ¢mre sahiptir ve kullanlcl tarafldan kolayca-afahe
art bilgisayar program1MJsdgeainde, cihaz performansi, kalibrg®kodadraakolky hale gelmekted




