
Phoenix NIR Analyzer



BlueScan / Kullanıcı Programı

Phoenix 5000/6000 NIR serileri , Protein, Nem, Yağ, 
Kül, Selüloz, Nişasta, Şeker, ADF, NDF, FFA, Peroksit 
gibi tüm organik ve başlıca inorganik parametrelerin 
analizlerinde hızlı ve güvenilir çözümler sunar. 

	� Karma Yem ve Yem Hammaddeleri
	� Kedi Köpek Maması ve Balık Yemleri
	� Un, Makarna, Bisküvi Çeşitleri
	� Gıda, Tarım ve Tahıl Ürünleri
	� Yağlı Tohumlar ve Küspeleri
	� Çikolata, Kakao ve Şuruplar
	� Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri
	� Peynir, Yoğurt, Tereyağ
	� Dondurma ve Süt Tozu
	� Bitkisel Sıvı ve Katı Yağlar
	� Zeytin ve Zeytinyağı
	� Kahvaltılık Gevrekler
	� Nişasta ve Maya

BlueScan rutin analiz programı ile tüm analiz sonuçları saniyeler içinde ekrana gelir 
ve verilerin grafiksel - istatistiksel olarak incelenmesine imkan tanır 

	� Analiz sonuçlarını otomatik depolama
	� Enerji gibi formülasyona dayalı 

parametre oluşturma
	� Numune spektrumu inceleme ve 

karşılaştırma
	� Limit içi ve limit dışı ürün takibi
	� Kullanıcıya ait şifreleme özelliği
	� Hızlı Analiz raporu oluşturma
	� Ürün grupları oluşturma
	� Türkçe veya İngilizce program kullanımı
	� Gelişmiş database yönetimi
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Genel Özellikler
	� Dahili bilgisayar ve Windows 10 işletim sistemi
	� Microsoft Surface Pro Tablet PC üzerinden kolay 

kullanım istenildiğinde mouse ve klavye ile çalışma
	� Kablolu ve kablosuz bağlantı özellikleri. Dahili kablosuz 

adaptörü
	� Solid State Hard Disk ile hızlı ve güvenli kullanım
	� Taneli, Oğütülmüş, Toz, Pelet, Sıvı ve Kıvamlı ürünler 

için özel yapıda analiz kapları
	� Çift yönlü hareketli döner kap sistemi ile taneli ve 

homojen olmayan ürünlerde yüksek hassasiyet ve 
tekrarlanabilirlik

	� Uzaktan erişim ve online servis desteği
	� Otomatik dahili cihaz kontrolü 
	� Otomatik dalgaboyu hizalama teknolojisi Dahili referans 

plakalar ile her analiz öncesi otomatik referans kontrolü
	� %99 Işık geçirgen yüksek kalitede optik yapı
	� Fansız ve Filtresiz yapısı ile toza karşı korumalı
	� Dahili Peltier sıcaklık kontrol
	� Yüksek Performanslı lnGaAS dedektör
	� ISO 12099 ile kalite kontrol sistemlerine adaptasyon
	� LIMS ve barkod okuma
	� Bakım gerektirmeyen cihaz yapısı
	� 10.000 saat (MTBF) ömürlü lamba
	� NIR Cihazlarından kolay ve hızlı kalibrasyon transferi

Hareketli numune kabı adaptörü

IP62 nem ve toza karşı koruma



AUNIR Hazır Kalibrasyonlar

NIRvana Hazır Kalibrasyonlar

	� Gelişmiş kalibrasyon oluşturma arayüzü
	� Windows tabanlı program
	� Profesyonel veritabanı yönetimi
	� Optimize PLS veya PCR gibi güçlü 

Chemometric algoritma kullanımı
	� Gelişmiş raporlama ve validasyon imkanı
	� Cihazlar arası kalibrasyon transferi desteği
	� Windows programlarına text, grafik, 

spektrum aktarımı

	� Büyük ve Küçükbaş Yemler
	� Kanatlı Yemleri
	� Silaj Yemler
	� Balık Yemleri
	� Kedi ve Köpek Maması

	� Büyük ve Küçükbaş Yemler
	� Kanatlı Yemleri
	� Silaj Yemler
	� Balık Yemleri
	� Kedi ve Köpek Maması
	� Zeytin ve Zeytinyağı
	� Çikolata, Kakao Ürünleri
	� Mısır, Soya, Kanola, vs.
	� Patates, Pirinç, Nişasta
	� Arpa ve Malt

	� Tarım Ürünleri ve Yem Hammaddeleri
	� Un ve Buğday Çeşitleri
	� Yağlı Tohumlar ve Küspeleri
	� Pancar ve Şekerkamışı Melası
	� Hayvansal Yan Ürünler
	� Süt ve YumurtaTozları
	� Dondurma

	� Tarım Ürünleri ve Yem Hammaddeleri
	� Un ve Buğday Çeşitleri
	� Yağlı Tohumlar ve Küspeleri
	� Pancar ve Şekerkamışı Melası
	� Hayvansal Yan Ürünler

Alligator Kalibrasyon Geliştirme Programı 

Sıcaklık kontrollü likit 
ve yağ analiz kiti 

Kakao, Likör ve 
Çikolata Kapları

Autosampler 

NIRvana



Teknik Özellikler

Modeller

Aksesuarlar
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Teknoloji Diffuse Reflectance Scanning Monokromatör 
Ölçüm Modu Reflektans / Transflektans (aksesuar ile) 
Ölçüm Sistemi Statik ve Döner Kap Kullanımı 
Spektral Çözünürlük İnterpolasyonsuz Gerçek 1.0 nm. 0.5 nm ayarlanabilme 
Optik Band Aralığı 10.0 + 0.3 nm Actual FWHM 
Işık Kaynağı 10.000 saat MTBF ömürlü Tugsten Halojen Lamba 
Dedektör Yüksek Performanslı Ultra-Soğutmalı lnGaAs genişletilmiş 

aralıklı, iki aşamalı sıcaklık stabilizasyonlu dedektör 
Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği <0,2 nm (10 tarama ortalaması) 
Dalgaboyu Doğruluğu <0,3 nm (NIST sertifikalı standart malzemelere göre) 
Dalgaboyu Hassasiyeti <0,015 nm 
Dalgaboyu Sıcaklık Kararlılığı 0 nm/° C
Fotometrik Gürültü <15µAu 

Tahıl Değirmeni NIR analizlerinde kullanılmak üzere özel öğütücü 
Zeytin Değirmeni Zeytin meyvesi için özel öğütücü 
Sıvı Yağ Analiz Kiti Sıvı yağlar için sıcaklık kontrollü ünite ve kaplar 
Katı Yağ Analiz Kiti Bitkisel ve Hayvansal katı yağlar için ısıtıcı ünitesi ve kaplar
Autosampler Otomatik çoklu numune örnekleyicisi 

Phoenix 5000 Phoenix 5000 Phoenix 6000 Phoenix 6000 
Dalgaboyu Aralığı 1100- 2500 nm 600- 2500 nm
Data Ölçüm Sayısı 1400 / 2800 1900 / 3800 
Dedektör Sayısı 1 2
Koruma derecesi IP62 izole edilmis fansız sistem
ISO 12099 Uyumluluğu Var
Optik Cihaz Kontrolü Dahili referans ışık yolu ve dedektör kontrolü
Bilgisayar Donanımı Microsoft Surface Pro Tablet PC 
İşletim Sistemi Windows 10
Network 4 x USB, 1 x Ethernet 

Dahili kablosuz ağ ve bluetooth adaptörü/ LIMS
Ekran 12,3 inç Dokunmatik 

Full HD - Yüksek Çözünürlük (2736 x 1824 ve 267 PPI)
Veri Çıkış Seçenekleri LIMS, Modbus, Excel 
Boyutlar (GxDxY) 14.0 in x 15.0 in x 20.75 in (LxWxH) 
Ağırlık 11 kg 
Voltaj 100-240 V AC, frekans 50-60 Hz, Class 1, koruyucu toprak
Çalışma Sıcaklığı ve Nem 1- 40 °C , < 95% RH, <85% RH tavsiye edilen
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